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ESTENSIONE
CASA

LA TRASPARENZA
CHE ILLUMINA
Le vetrate panoramiche sono una soluzione capace 
di migliorare l’aspetto di ogni spazio e renderlo più 
confortevole. La trasparenza del vetro permette la 
vista verso l’esterno, offre una maggiore illuminazio-
ne naturale ed un naturale riscaldamento dell’am-
biente. È possibile scegliere vetrate scorrevoli, 
impacchettabili o fisse. Le opzioni di configurazio-
ne sono praticamente illimitate: chiusure a diverse 
altezze, soluzioni angolari, guida inferiore ad incas-
so. Misure, vetro, finiture e colori sono adattabili alle 
esigenze di abitazioni o ambienti di lavoro. 

Una chiusura per ogni esigenza.
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TRASPARENTI
SOLUZIONI
DI DESIGN



VYSTA 7

VEPA
L’articolo 6 del Testo Unico Edilizia è stato modifi-
cato dal DL Salva Casa (decreto-legge 29 maggio 
2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 luglio 2024, n. 105) al fine di ampliare il novero 
degli interventi che possono essere eseguiti senza 
alcun titolo abilitativo. Con particolare riferimento alle 
vetrate panoramiche amovibili e totalmente tra-
sparenti (VEPA), il decreto estende la possibilità di 
realizzarle ed installarle, nel rispetto di determinate 
condizioni, non solo su balconi aggettanti dal corpo 
dell'edificio o su logge rientranti all'interno dell'edifi-
cio ma anche su porticati, a eccezione dei porticati 
gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico 
o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti 
aree pubbliche. 
Le VEPA offrono la possibilità di proteggere ed uti-
lizzare in modo più confortevole gli spazi esterni: se 
esposte al sole, in inverno creano una serra solare 
apportando energia gratuita che viene trasferita all’in-
volucro riducendo il costo del riscaldamento. Nelle al-
tre esposizioni creano invece un ambiente non ven-
tilato che limita le dispersioni della facciata. In buona 
sostanza le VEPA contribuiscono in maniera signifi-
cativa al risparmio energetico delle abitazioni.
Gli interventi di realizzazione e installazione di 
vetrate panoramiche amovibili sono tra i lavori 
possibili senza autorizzazione comunale. 
Le VEPA sono dirette ad assolvere:
•	funzioni temporanee di protezione dagli agenti at-

mosferici; 
•	miglioramento delle prestazioni acustiche ed ener-

getiche;
•	riduzione delle dispersioni termiche;
•	parziale impermeabilizzazione dalle acque mete-

oriche dei balconi o di logge purché tali elementi 
non configurino spazi stabilmente chiusi con conse-
guente variazione di volumi.

VETRATE 
PANORAMICHE 

AMOVIBILI
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MODELLI E
SERIE

La Vetrata Impacchettabile VYSTA-I è rea-
lizzata senza profili perimetrali in modo da 
rendere la superficie visiva unica. L'impac-
chettamento a libro permette il raggruppa-
mento dei pannelli preservando lo spazio. 

A1703 VYSTA-S
vetrata scorrevole

A1707 VYSTA-T
schermatura a pannelli termici

La Vetrata Scorrevole VYSTA-S è la solu-
zione ideale per i progetti in cui è necessa-
rio approfittare dello spazio senza invadere 
la zona interna o quando è necessario che 
il peso del sistema poggi a terra. 

A1705 VYSTA-F
vetrata fissa

Le Vetrate Fisse VYSTA-F sono persona-
lizzabili nelle dimensioni a seconda della 
configurazione dello spazio. Sono realiz-
zate con profilo perimetrale unico a taglio 
freddo e pannelli di larghezza variabile.

A1701 VYSTA-I
vetrata impacchettabile

VYSTA-T, realizzata con pannelli termici, 
migliora l’isolamento termico ed acustico 
dell’ambiente interno e schermarsi dall’e-
sterno. Un importante isolamento con il mi-
nore ingombro possibile.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE GENERALI

VESTIRE LO SPAZIO
DI ELEGANZA

Le vetrate panoramiche sono chiusure laterali in vetro composte da diverse ante che pog-
giano su binari di scorrimento. Caratteristiche generali:
•	il vetro di ogni anta è monolastra: spessore da 8 a 10 mm, larghezza da 600 a 1100 mm 

(a seconda del modello) e altezza massima 3000 mm;
•	movimentazione manuale data la leggerezza e compattezza del materiale;
•	l’apertura può avere diverse tipologie di scorrimento e la vetrata può essere dotata di un 

pomolo, una maniglia con serratura o accessori aggiuntivi a seconda delle necessità e 
delle destinazioni d’uso dello spazio;

•	i binari di scorrimento possono essere da 3 a 5 vie e permettono di aprire e chiudere le 
ante facendole scorrere in totale sicurezza;

•	si adattano sia alle pergole bioclimatiche che a strutture esistenti, in alluminio, legno o 
acciaio.

•	la struttura di supporto alle vetrate può essere scelta in diverse colorazioni standard o 
può essere personalizzata  liberamente nel colore che più si addice al proprio spazio.

FORME
Lineare
Irregolare
Forma a L
Curva

VETRI
Trasparente
Satinato
Fumè
Stopsol Extrachiaro
Stopsol Chiaro
Stopsol Grigio
Di sicurezza

CHIUSURE STANDARD
Pomello singolo per VYSTA-I 
Maniglia incassata per VYSTA-S

CHIUSURA CON CHIAVE
L'anta principale si chiude con una serratura con 
chiave per garantire una protezione totale (sistema 
valido per VYSTA-I e VYSTA-S).

CHIUSURA CON BLOCCO
Massima sicurezza esterna e interna che consente 
di bloccare l'apertura. Opzione ideale per impedire la 
gestione del sistema da parte dei bambini (sistema 
valido per  VYSTA-I e VYSTA-S).
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VYSTA - I
VETRATA
IMPACCHETTABILE

La vetrata impacchettabile, in vetro tempe-
rato trasparente, è realizzata senza profili 
perimetrali in modo da rendere la superficie 
visiva unica e generare nuovi spazi senza 
rompere l’estetica tra interno ed esterno. 
Caratteristiche principali sono: isolamento 
e riduzione delle spese di riscaldamento, 
abbattimento acustico e resistenza al ven-
to. L'impacchettamento a libro permette il 
raggruppamento dei pannelli mantenendo 
sempre la distanza costante tra loro. 
VYSTA-I ha un moderno sistema di aggan-
cio alla trave superiore tramite speciali profili 
che sostengono la vetrata dall’alto.
•	Resistenza al carico di vento: Classe 3
•	Permeabilità all’aria: Classe 1
•	Indice di riduzione acustica Rw: 21 dB
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1.	Incavo integrato nel sistema

2.	Tappi profili maschio/femmina

3.	Profilo superiore di 
compensazione 25mm

4.	Guarnizioni laterali

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DI SERIE
• Profilo superiore ed inferiore
• Larghezza pannelli: 600-800mm
• Altezza massima pannelli: 3000mm
• Vetro temperato trasparente da 10mm
• Apertura interna con pomello
• Guarnizione intermedia tra i vetri
• Sistema preassemblato
• Profili laterali Pomello di apertura di serie

CONFIGURAZIONI

Apertura da un lato con più sezioni Apertura con più angoli

Apertura da un lato Apertura da due lati Apertura da un lato con più sezioni

Apertura con angoli maggiori di 180°
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VYSTA - S
VETRATA
SCORREVOLE

La vetrata scorrevole VYSTA-S è la solu-
zione ideale per i progetti in cui è necessa-
rio approfittare dello spazio senza invadere 
la zona adiacente e quando è necessario 
che il peso del sistema poggi sulla guida 
inferiore. Le vetrate scorrevoli di ADARTE 
offrono diversi tipi d’installazione adatte 
alle caratteristiche del progetto. Come mo-
strato è consentita l’installazione fino a 10 
lastre per sistema. L’apertura può essere 
centrale o laterale. Inoltre, è possibile rea-
lizzare installazioni particolari studiate per 
ogni singolo progetto.
•	Resistenza al carico di vento: Classe 6
•	Permeabilità all’aria: Classe 1
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CONFIGURAZIONI

• Binario superiore ed inferiore
• Larghezza pannelli: max 1100mm
• Altezza massima pannelli: 3000mm
• Vetro temperato trasparente: sp. 10mm
• Guarnizione intermedia tra i vetri
• Binario inferiore in acciaio inox
• Profilo laterale
• Maniglia tonda da incasso
• Integrazione della vetrata VYSTA-S
  con tende CRYSTALLO

APERTURA CENTRALEAPERTURA DESTRA APERTURA SINISTRA

1 2 3

4 5 6

Il sistema permette una regolazione fino a 23 mm (superiore 16 mm e inferiore 7 mm) che 
favoriscono il livellamento dell’installazione (immagine 1 e 2). Il profilo dei pannelli hanno 
dei tappi di chiusura in acciaio inox. Per migliorare la tenuta stagna del sistema è stata 
integrata una spazzola laminata nel profilo laterale (immagine 4). 
I binari della guida inferiore sono provvisti di profili rigidi copriguida che facilitino l’accesso 
all’ambiente interno, favoriscono lo scarico dell’acqua e la pulizia della guida (immagine 5). 
In questo caso l’apertura è vincolata ad un solo lato. Inoltre, la guida superiore, per i binari 
inutilizzati, prevede una cover decorativa (immagine 6).

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DI SERIE
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VYSTA - F
VETRATA
FISSA

Le Vetrate Fisse VYSTA-F sono persona-
lizzabili nelle dimensioni a seconda delle 
esigenze. 
Sono realizzate con profilo perimetrale uni-
co a taglio freddo e pannelli di larghezza 
variabile intervallati da guarnizione traspa-
rente in PVC. Tuttavia, VISTA-F non rientra 
nella categoria degli infissi e pertanto non 
determina l'aumento di cubatura. 
È possibile utilizzare le vetrate anche per 
delimitare e proteggere spazi privati con 
moduli ad altezza diversa. 
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VYSTA - T
SCHERMATURA 

A PANNELLI TERMICI

Una soluzione ideale per 
proteggersi completamente 

dal sole e ripararsi da 
sguardi indiscreti.

I pannelli termici che 
costituiscono la schermatura 

cieca permettono di aumentare 
il comfort termico e la privacy 

creando zone d’ombra 
per trascorrere momenti 

di relax con amici.

• Telaio superiore e laterale

• Telaio o zoccolo inferiore 

• Larghezza pannelli: 1200mm

• Pannello termico da 32mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
VYSTA-F

• Profilo superiore ed inferiore
• Larghezza pannelli: max 900mm
• Vetro VISARM trasparente 10/11
• Guarnizione intermedia tra i vetri
• Profili laterali
• Sistema preassemblato
• Integrazione della vetrata VYSTA-F
   con tende CRYSTALLO
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INTEGRAZIONE
VETRATE E TENDE

VYSTA
LED

Limitare l’ingresso diretto della luce 
e preservare il fresco installando il 
sistema combinato tenda e vetrata.
Comode e pratiche, le tende 
CRYSTALLO integrate con le 
vetrate VYSTA sono la soluzione 
giusta quando gli ambienti sono 
esposti al sole. Il sistema aiuta a 
proteggere l’ambiente dalla luce, 
evitando di applicare strutture 
esterne che possono risultare 
ingombranti e sgradevoli alla vista.
È possibile scegliere tra 3 diverse 
tipologie di tessuto della tenda: 
tessuto tecnico Soltis,  PVC in 
Cristal o tessuto zanzariera.
Grazie all’apposizione della 
tenda, questa schermatura rientra 
negli interventi di riqualificazione 
energetica (Ecobonus) e gode di 
una detrazione fiscale del 50%.

Ai modelli VYSTA-F e VYSTA-T è 
possibile integrare una cornice LED 
per illuminare al meglio gli ambienti. 

È possibile scegliere tra strip LED 
White o RGB.

• Compatibile con VYSTA-F
• Compatibile con  VYSTA-T

• Sistema preassemblato
• Cover in alluminio ai 4 angoli
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